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. Présentation de |I'association

LA HAISON

Créé en 2015, le collectif est
constitué d'une 15aine
d’associations de I’Economie
Sociale et Solidaire

http://www.collectif-la-maison.fr

Pic /Joule

Créée en 2012, la raison d’étre de
I’association est de participer au
développement de solutions
alternatives a travers le
développement de la
méthanisation Low-Tech

https://www.picojoule.org ecrire@picojoule.org 2
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. Présentation de |I'association

Animation & Recherche &
Sensibilisation Formation Développement

* Grand public * Formation théorique * Innovation sociale
* Education populaire * Méthaniseurs auto- * Démarche low-
construits tech

° Energie renouvelables
et traitement des * Publications libres

déchets de droits



Il - Les échelles de méthanisation
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Il - Les échelles de méthanisation

meéthanisation locale
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“Picométha”

Na nomeétha”
Jardin de Sandrine : 250 Wi Biogaz familial Mali : 2 kWi
10-20 kg/jour 100-200 kg/jour
Cuisson pour 2 foyers 15 foyers

“Petite métha” “Moyenne métha”

Lycée Périgueux : 150 kWi SARL Fevre : 750 kW,
7-14 tonnes/jour 36-72 tonnes/jour
1300 foyers 5700 foyers
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Micromeétha
BioBeeBox : 30 kW
1,4-2,8 tonnes/jour
225 foyers

Grosse metha

TIPER : 6MW4,
300-600 tonnes/jour
45000 foyers



II. Les échelles de méthanisation

Méthanisation artisanale

Sistema.bio

Prix : ~ 500 €
Production biogaz : 1,5 m?j
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Picjoule - méthaniseur- 1rﬁ3
Prix : ~ 2000 €
Production biogaz : 0,5 m?3/j
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Méthanisation industrielle

Fonroche, BioLoie (65)

Prix : ~14 M€
Production biogaz : 10 000 m?3/j
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Biobeebox - Méthaniseur 20m?3

Prix : ~180 000 € 6
Production biogaz : 100 m3/j



Ill. Le biogaz : ordres de grandeur

Un petit feu de gaziniere - 1000 W Puissance

Cuisson pendant 1h -» 1 kWh Energie

1 m3/h de biogaz - 6 kW Puissance
1 m? de biogaz — 6 kWh Energie
1 m3 de biogaz - 6 h de cuisson

150 L de biogaz — 1h de cuisson

Chez Pierre (31) bache piston 3 m3, 2023



V.

Les prototypes de Picojoule

Digesteur continu
Le CUBE - volume : 1000L

3 0002 ~

Puissance : 100 Wth

Alimentation : 5 kg /j
Production gaz: 450 L/ maax
Température : 15-25 °C




V. Les prototypes de Picojoule

Digesteurs discontinus
Les QUATRE « CENT » — volume : 4 x 100L

Puissance : 37 Wth
Alimentation : 4 x 90 kg
Production gaz : 150 L/]

Temps de production : ~4-6
Mois
Température : 15-25 °C

Air : 10L

Restes de marché
Anciennes (f2) : 10 Kg

Toilettes séche
anciennes: 60 Kg

Air: 10L

Restes de marché
Anciennes (f2) : 5 Kg

Toilettes seche
anciennes: 60 Kg

Air : 10L

Air: 10L




V.  Les prototypes de Picojoule
Meéthanisation des toilettes seches

Fatde 120 L

Air : 20L

Digestat : 10 Kg

CIN : 34
Potentiel CH; : 2,0 m3

Volume biogaz (L)

Prduction cumulé des fits

3000
2500
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m— FUT 3.01

1500 — FUT 4.01

FUT 3.05

1000 — FUT 4.05

/
500
0
0 20 40 60 80 100 120

Temps (jour)

Total CH4 (L) 1613
Potentiel théorique CH4 (L) 2000
Pot. Meth Exprimé 80,67 %
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Solution de stockage
et systeme de compression

Compression a 10 Compression a 10 bars
bars Citerne de 1000L
Bouteilles de 26 Energie : 1000 kwm

_’plnnl.' FLULLLLE

Energie : 1,6 kW




Le projet des péniches




V. Conclusion

Propice a I'ESS *" Europe (€, temps de travail)

Décentralisation énergétique
Souveraineté | @

Réappropriation de la

o Economie circulaire 4 Manque de compétitivité en

Flux plus faible :
diminution du risque

—— technique
ngrais

(low-tech)

‘ ‘.104/
Fertilisant biosourcé N ——
Valorisation des déchets
) . . locaux : loi de janvier |
Nécessite des connaissances 2024
* (travail avec le vivant) =

- sensibilitée T 13
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V. Conclusion

Méthanisation artisanale

Méthanisation industrielle

Autonomie énergétique, gestion
déchets, fertilisant biosourcé
Accessibilité — Low Tech

Production centralisé - efficacité
énergétique
Génere des revenus/emplois

Peu compétitif actuellement en
Europe (€, temps travail)
Nécessite des connaissances
(travail avec du vivant)

Concentration des flux
Augmentation des dangers

Pression financiere .
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